


ПОРЯДОК МОНТАЖА  
 

 Снять бампер 

 Снять вставку бампера (в дальнейшем не понадобится). 

 Открутить болты крепления буксировочных петель в точках 

«В»,  при необходимости, рассверлить отверстия в гайках до 

d13. 

 Установить балку ТСУ вместо вставки бампера. 

 Закрепить в т. «А». 

 В точках «В» подложить между кронштейном и гайкой на 

корпусе автомобиля необходимое количество шайб, как пока-

зано на рисунке и закрепить болтами М12х1,25х60 

 Установите шар, подрозетник. 

 Установить бампер на место, предварительно подрезав ниж-

нюю кромку на 5 мм. (Не обязательно) 

 Затяните все крепежные элементы. 

 Выполнить электромонтаж сигнализации; 

 Установку ТСУ рекомендуется производить в специализиро-

ванных автомастерских. 

Комплектность изделия 

Балка ТСУ 1 шт. 

Коробка упаковочная 1 шт. 

Упаковка полиэтиленовая 1 шт. 

Производитель гарантирует, что данное изделие по используе-
мым материалам, применяемой технологии производства и другим 
показателям соответствует образцам, прошедшим испытания на 
прочность и отвечает общим техническим требованиям по ГОСТ Р 

41.55-2005. Во избежание возможных ошибок,  перед установкой 
внимательно ознакомьтесь с инструкцией по монтажу и возможно-
стью применения данного ТСУ к Вашему автомобилю. 

СХЕМА МОНТАЖА ТСУ  

 Коробка упаковочная 

Гайка М4 3 шт. 

Шайба 4 3 шт. 

Шайба 4 пруж. 3 шт. 

Винт М4х35 3 шт. 

Болт М12 х 1,25 х 60  4 шт. 

Болт М12 х 1,25 х 75  2 шт. 

Гайка М12 х 1,25 с/контр.  12 шт. 

Шайба 12  24 шт. 

Шар VH0808 1 шт. 

Защитный колпачок 1 шт. 

Комплект электрики БАФ-0180 1 компл. 

Инструкция по монтажу 1 шт. 

Комплектность изделия 

Балка ТСУ 1 шт. 

Коробка упаковочная 1 шт. 

Упаковка полиэтиленовая 1 шт. 


