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ПОРЯДОК МОНТАЖА  
 

 С целью облегчения монтажа снимите заднюю часть выхлопной 

трубы. 

 Демонтируйте нижнюю пластмассовую прикрывающую пластину, 

после чего вырежьте части обозначенные на приложенных рисун-

ках серым цветом. 

 Удалите  по  одной  резиновой  пробке с левой и  справой  стороны 

вваренной гайки. 

 Установите боковые кронштейны слегка закрепив их в точках А 

приложенными крепежными элементами. 

 Слегка прикрепите фаркоп (1) к боковым пластинам в точках Б,В с 

помощью приложенных крепежных элементов, на основе рисунка. 

 Прикрепите тяговый шарик (2) и подрозетник (3) на фаркоп. 

 Установите фаркоп по центру, после этого затяните все винты до 

упора. 

        М12— 79 (Нм), М10— 49 (Нм). 

 Установите обратно все снятые части на машину. 

 После пробега около 1000 км  с  использованием  фаркопа  нужно 

проверить затяжку и, при необходимости, затянуть их установлен-

ным моментом затяжки. 

 Монтаж   ТСУ   рекомендуется   производить   исключительно    

специалистами автосервиса.  

Комплектность изделия 

 Балка ТСУ 1шт. 

 Коробка упаковочная 1 шт. 

Кронштейн левый 1шт. 

Кронштейн правый 1шт. 

 Упаковка полиэтиленовая 1 шт. 

Производитель гарантирует, что данное изделие по используемым ма-
териалам, применяемой технологии производства и другим показателям 
соответствует образцам, прошедшим испытания на прочность и отвечает 
общим техническим требованиям по ГОСТ Р 41.55-2005. Во избежание 

возможных ошибок,  перед установкой внимательно ознакомьтесь с ин-
струкцией по монтажу и возможностью применения данного ТСУ к Вашему 
автомобилю. 
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СХЕМА МОНТАЖА ТСУ  

Комплектность изделия 

 Балка ТСУ 1шт. 

 Коробка упаковочная 1 шт. 

Кронштейн левый 1шт. 

Кронштейн правый 1шт. 

 Упаковка полиэтиленовая 1 шт. 

 Коробка упаковочная 

Болт М12х1,25х75 2 шт. 

Болт М12х40 4 шт. 

Болт М10х1,25х35 6 шт. 

Гайка М12 2 шт. 

Гайка М12х1,25 2 шт. 

Шайба 12 пруж. 2 шт. 

Шайба 12 10 шт. 

Шайба 10 пруж. 6 шт. 

Шайба 10 6шт. 

Комплект электрики БАФ-0180 1 компл. 

Шар VH 0854 1 шт. 

Подрозетник 1шт. 

Защитный колпачок 1 шт. 

Инструкция по монтажу 1 шт. 

Шаблон выреза  1 шт. 


