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ПОРЯДОК МОНТАЖА  
 

 Установить боковые кронштейны на штатные места 

крепления с наружной части лонжеронов, крепеж не 

затягивать. 

 Закрепить кронштейны балки к нижним отверстиям в 

лонжеронах согласно схемы, . Крепеж не затягивать 

 Установить балку ТСУ между кронштейнами и закре-

пить.  

 Затянуть весь крепеж.  

 Установить шар.  

 Смонтировать электрику.  

 Монтаж рекомендуется проводить в специализирован-

ных мастерских. 
 

Производитель гарантирует, что данное изделие по используемым ма-
териалам, применяемой технологии производства и другим показателям 
соответствует образцам, прошедшим испытания на прочность и отвечает 
общим техническим требованиям по ГОСТ Р 41.55-2005. Во избежание 

возможных ошибок,  перед установкой внимательно ознакомьтесь с ин-
струкцией по монтажу и возможностью применения данного ТСУ к Вашему 
автомобилю. 

Комплектность изделия 

Балка ТСУ 1 шт. 

Кронштейн левый 1 шт. 

Кронштейн правый 1 шт. 

Кронштейн доп. левый 1 шт. 

Кронштейн доп. правый 1 шт. 

Коробка упаковочная 1 шт. 

Упаковка полиэтиленовая 1 шт. 

СХЕМА МОНТАЖА ТСУ  

 Коробка упаковочная 

Болт М10х1,25х30 4 шт. 

Болт М 10х1,25х40 4 шт. 

Болт М12 х 40 4 шт. 

Болт М12 х 1,25 х 75  2 шт. 

Гайка М12 с/контр. 2 шт. 

Гайка М12 х 1,25 с/контр. 2 шт. 

Шайба 10 пруж. 8 шт. 

Шайба 12 пруж. 2 шт. 

Шайба 10 увел. 8 шт. 

Шайба 12 .  10 шт. 

Шар VH 0828 1 шт. 

Защитный колпачок 1 шт. 

Комплект электрики БАФ-0180 1 компл. 

Инструкция по монтажу 1 шт. 








